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Georeferenzierte Geb3dudeadressen ‘m

’GeoContent GmbH

data | systems | solutions

Hausgenaue Gebaudekoordinaten mit Adresse
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+ Der aktuelle Raumbezug spielt bei vielen Entscheidungen eine immer grolRere Rolle. GeoContent liefert flachen-
deckende Gebaudedatenbanken, die neben der exakten Mittelpunktskoordinate auch die postalische Anschrift sowie amtli-
che Gemeinde- und Strallenschliissel enthalt. Eine auftragsbezogene Geocodierung von Adressdatenbanken oder Objekten
wie z. B. Hotels, Geschaftsfilialen, dffentliche Gebdude oder Notrufsdulen etc. kann schnell und sicher erfolgen.

Die hausgenau geokodierten Gebdudeadressen werden auf unterschiedlicher Basis mit flexiblen Lizenzmodellen
angeboten und sind zudem mit dem aktuellen StralRennetz fithrender Hersteller verkniipft. Das Produkt ,Gebdudedatei
GCO/A" (Geocodierte Objekte / Adressen) integriert die Hauskoordinaten der Vermessungsverwaltungen der Lander, das
Produkt ,GeoMaster” basiert auf Adressdaten und Koordinaten der Netzabschlusspunkte aus dem Bereich Telekommuni-
kation. Die Gebaudekoordinaten werden dabei mit der digitalen Luftbildkarte DLK® so in Einklang gebracht, dass zu jeder
Anschrift das exakte Gebdude angesteuert werden kann.

Dieser exakte Raumbezug Uber die Adressdatenbanken gestattet neuartige und prazise Aussagen im mikrogeogra-
phischen Bereich sowie vielfaltige Nutzungsmdglichkeiten bei GIS-Anwendungen und im Bereich von Internetportalen.

Technische Daten

Produkt Geocodierte Gebdudeadressen Gebaudekoordinaten
Grundlage erstellt und verfeinert auf Basis der DLK®
Aktualisierung laufend punktgenau
Codierung Gemeinde-, StraBenschliissel, PLZ, Ort, Ortsteil, Stralle, Hausnum- aktuell

mer, Hausnummer-Zusatz, x-, y-Koordinate, weitere Merkmale ﬂﬁChendECkend
Geocodierung GauB-Kriiger, Bessel-Ellipsoid oder andere Bezugssysteme
Lagegenauigkeit Mindestens 2 m (RMS) passend zur DLK®
Datenformat ASCII, DBF, Excel, Access +
Lieferung DVD, CD-ROM oder Online-Dienste
weitere Objekte auf Nachfrage
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